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Kontrasty- instalacja c.o i c.t.przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec.
techn.

j.m. Poszcz Razem

1 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i  ZASILANIA NAGR ZEWNIC
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:
KOD CPV: I45331100-7 nstalowanie centralnego ogrzew ania

1.1 Instalacja c.o.
1

d.1.
1

KNR-W 2-
15 0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połą-
czeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

87.0 m 87.000
RAZEM 87.000

2
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połą-
czeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

18.0 m 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-
01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą epoksydową termoodporną rur stalowych o
śr.do 50 mm

m

87.0+18.0 m 105.000
RAZEM 105.000

4
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-06

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 63 x 6,0 mm o połączeniach na złaczki systemowe na
ścianach

m

17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

5
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-05

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 50 x 4,5 mm o połączeniach na złaczki systemowe na
ścianach

m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

6
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-04

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 40 x 4,0 mm o połączeniach na złaczki systemowe na
ścianach

m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

7
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-03

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 32 x 4,0 mm o połączeniach na złaczki systemowe na
ścianach

m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

8
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-02

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 25 x 3,5 mm o połączeniach na złaczki systemowe na
ścianach

m

100.0 m 100.000
RAZEM 100.000

9
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-01

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 20 x 2,8 mm o połączeniach na złączki systemowe na
ścianach

m

168.0 m 168.000
RAZEM 168.000

10
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0111-01

Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe Pe-Xc-Al-PE o
śr. zewnętrznej 16x2,2 mm o połączeniach na złączki systemowe na
ścianach

m

751.0 m 751.000
RAZEM 751.000

11
d.1.

1

materiał Dostawa kształtek i złączek zgodnie z załącznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami jednowarstwowymi gr.60 mm
(S)

m

17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

13
d.1.

1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.50 mm
(S)

m

87.0+37.0 m 124.000
RAZEM 124.000

14
d.1.

1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.40 mm
(S)

m

18.0+37.0 m 55.000
RAZEM 55.000
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Kontrasty- instalacja c.o i c.t.przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec.
techn.

j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

16
d.1.

1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

m

100.0 m 100.000
RAZEM 100.000

17
d.1.

1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)

m

168.0 m 168.000
RAZEM 168.000

18
d.1.

1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)

m

751.0 m 751.000
RAZEM 751.000

19
d.1.

1

KNR 0-35
0216-02

Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa Dn25 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

1

KNR 0-35
0216-01

Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa Dn20 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1.

1

KNR 0-35
0216-01

Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa Dn15 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

1

KNR 0-35
0216-02

Zawór ASV-M GW Dn25 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1.

1

KNR 0-35
0216-01

Zawór ASV-M GW Dn15 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1.

1

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe - montaż grzejników na ścianie - typy
zgodnie z załącznikiem

szt.

higieniczne
4 szt. 4.000
zaworowe
71 szt. 71.000

RAZEM 75.000
25

d.1.
1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe - montaż grzejników na ścianie - typy
zgodnie z załącznikiem

szt.

higieniczne
10 szt. 10.000
zaworowe
20 szt. 20.000

RAZEM 30.000
26

d.1.
1

KNR 0-35
0213-10

Grzejniki stalowe łazienkowe - montaż grzejników na ścianie - typy
zgodnie z załącznikiem

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

27
d.1.

1

materiał Dostawa grzejników zgodnie z załącznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

1

KNR 0-35
0214-01

Grzejniki stalowe płytowe - podłączenie od dołu do instalacji c.o. (śr.
nom. 15 mm).

szt.

105.0 szt. 105.000
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j.m. Poszcz Razem

RAZEM 105.000
29

d.1.
1

KNR 0-35
0214-05

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. - podłączenie od dołu do instalacji
c.o. (śr. nom. 15 mm)

szt.

17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000

30
d.1.

1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub
kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

17.0 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

31
d.1.

1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne do grzejników typu V. szt.

105.0 szt. 105.000
RAZEM 105.000

32
d.1.

1

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.1.

1

KNR 0-35
0231-03

Próba szczelności instalacji c.o. - płukanie, czynności przygotowawcze
i zakończeniowe

m

1244.0 m 1244.000
RAZEM 1244.000

34
d.1.

1

KNR 0-35
0231-04

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach - próba wodna ciśnienio-
wa

m

1244.0 m 1244.000
RAZEM 1244.000

35
d.1.

1

KNR 0-35
0231-06

Próba na zimno instalacji bez regulacji szt.grz
.

105.0+17.0 szt.grz
.

122.000

RAZEM 122.000
36

d.1.
1

KNR 0-35
0231-05

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz
.

105.0+17.0 szt.grz
.

122.000

RAZEM 122.000
37

d.1.
1

KNR-W 4-
03 1001-21

Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach m

[1244-(87+18)]/2 m 569.500
RAZEM 569.500

38
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m

poz.37 m 569.500
RAZEM 569.500

39
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0704-03

Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową m2

poz.38*0.10 m2 56.950
RAZEM 56.950

40
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0208-02

Przebicie otworów w stropie szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

41
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

42
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
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43
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0206-02

Zabetonowanie otworów  w stropie szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

44
d.1.

1

wycena
własna

Zabezpieczenie przebić instalacyjnych opaskami p.poż dla rur śr. 25
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Instalacja zasilania nagrzewnic
45

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połą-
czeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

46
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połą-
czeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

47
d.1.

2

KNR-W 4-
01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą epoksydową termoodporną rur stalowych o
śr.do 50 mm

m

36.0+48.0 m 84.000
RAZEM 84.000

48
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

49
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)

m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

50
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0411-01

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1.

2

KNR 7-08
0205-03

Zawór regulowany z nastawą przepływu min 16 kPa dn 15 ukł.

2 ukł. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.

2

KNR 0-35
0216-09

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.

2

KNR 7-08
0205-03

Zawór mieszający trójdrogowy o kv=0,6 m3/h dn 15 z siłownikiem ukł.

2 ukł. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.

2

KNR 0-35
0208-01

Pompa obiegowa AlphaPro 15-40 130 lub równoważna szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0411-01

Zawór zwrotny Dn15 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1.

2

KNR 0-35
0216-07

Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1.

2

KNR 0-35
0216-06

Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm szt.
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.1.

2

KNR 0-35
0231-03

Próba szczelności instalacji c.o. - płukanie, czynności przygotowawcze
i zakończeniowe

m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

59
d.1.

2

KNR 0-35
0231-04

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach - próba wodna ciśnienio-
wa

m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

60
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0208-02

Przebicie otworów w stropie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0206-02

Zabetonowanie otworów  w stropie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Rozdzielacze
64

d.1.
3

KNR-W 2-
15 0513-01

Rozdzielacze do  instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm m

1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000

65
d.1.

3

KNR 0-35
0208-03

Pompa obiegowa Magna 50-100F lub równoważna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

3

KNR 0-35
0208-03

Pompa obiegowa Magna 25 - 60 lub równoważna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

3

KNR 7-08
0205-03

Zawór mieszający trójdrogowy o kv=16m3/h Dn32 z siłownikiem ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.

3

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory kulowe Dn20 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

69
d.1.

3

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawór zwrotny Dn20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1.

3

KNR-W 2-
15 0411-05

Zawory kulowe Dn50 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.1.

3

KNR-W 2-
15 0411-05

Zawór zwrotny Dn50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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72
d.1.

3

KNR 0-35
0216-07

Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.1.

3

KNR 0-35
0216-06

Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.4 Demonta ż istniej ącej instalacji
74

d.1.
4

wycena
własna

Demontaż istniejącej instalacji c.o wraz z wywozem i utylizacją materia-
łów z rozbiórki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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