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INSTALACJE NISKOPR�DOWE 14.11.2012.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45312100-
8

INSTALACJA ODYMIANIA

1.1 Okablowanie systemu oddymiania
1

d.1.1
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w �cianach lub stropach betonowych o długo�ci
przebicia do 20 cm - �r. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10.00

RAZEM 10.00

2
d.1.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

130 m 130.00

RAZEM 130.00

3
d.1.1

KNR 5-08
0201-03

Monta� uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podło�a
mechanicznie - przykr�canie do kołków metalowych w podło�u beton. - uchwyt jed-
nokablowy

m

85 m 85.00

RAZEM 85.00

4
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o ł�cznym przekroju �ył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podło�u nie-betonowym YnTKSY

m

30 m 30.00

RAZEM 30.00

5
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o ł�cznym przekroju �ył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podło�u nie-betonowym HTKSH

m

60 m 60.00

RAZEM 60.00

6
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o ł�cznym przekroju �ył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podło�u nie-betonowym HDGs

m

30 m 30.00

RAZEM 30.00

1.2 Monta� osprzetu instalacyjnego
7

d.1.2
KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podło�a pod mocowanie osprz�tu przez przykr�cenie do kołków
plastikowych w podło�u z cegły

szt.

5 szt. 5.00

RAZEM 5.00

8
d.1.2

KNR 5-08
0303-04

Monta� na gotowym podło�u puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykr�cenie

szt.

5 szt. 5.00

RAZEM 5.00

9
d.1.2

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po�aro-
wych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

7 szt. 7.00

RAZEM 7.00

1.3 Monta� urz�dze� systemu oddymiania
10

d.1.3
KNR 5-06
1601-06

Zainstalowanie centralek sygnalizacji po�aru CSP 10 NN na cegle szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

11
d.1.3

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie r�cznych ostrzegaczy po�arowych-przycisków w wykonaniu zwykłym
bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie - przycisk oddymiania

szt.

10 szt. 10.00

RAZEM 10.000

12
d.1.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

7 szt. 7.00

RAZEM 7.00

1.4 Monta� siłowników
13

d.1.4
KNR 7-08
0301-02

Monta� siłownika ła	cuchowego - okna napowietrzaj�ce szt

4 szt 4.00

RAZEM 4.000

1.5 Pomiary elektryczne
14

d.1.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi�cia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.00

RAZEM 2.00

15
d.1.5

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

8 przew. 8.00

RAZEM 8.00

1.6 Uruchomienie i sprawdzenie systemu oddymiania
16

d.1.6
KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

17
d.1.6

szkolenie u�ytkowników kpl

1 kpl 1.00

RAZEM 1.000

2 45312200-
9

INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
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INSTALACJE NISKOPR�DOWE 14.11.2012.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.1 45312100-
8

Prace przygotowawcze   

18
d.2.1

KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w �cianach lub stropach betonowych o długo�ci
przebicia do 30 cm - �r. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10.00

RAZEM 10.00

19
d.2.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w �cianach lub stropach z cegły o długo�ci prze-
bicia do 1 1/2 ceg. - �r. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15.00

RAZEM 15.00

20
d.2.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

250 m 250.00

RAZEM 250.00

2.2 Układanie przewodów
21

d.2.2
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy ł�czny przekrój �ył do 7.5 mm2 (podło�e nie-betonowe) układa-
ny w tynku

m

50 m 50.00

RAZEM 50.00

22
d.2.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o ł�cznym przekroju �ył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podło�u nie-betonowym

m

130 m 130.00

RAZEM 130.00

23
d.2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (ł�czny przekr.�ył Cu-6/Al-12 mm2)
wci�gane do rur  YTKSYekw 3x2x0,5

m

950 m 950.00

RAZEM 950.00

2.3 Monta� i uruchomienie centrali alarmowej INTEGRA128
24

d.2.3
KNR AL-01
0102-06

Monta� modułowej centrali alarmowej 16 do 128 linii dozorowych, zasilacz 2A, dia-
ler,

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

25
d.2.3

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków
programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00

RAZEM 1.00

26
d.2.3

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00

RAZEM 1.00

27
d.2.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00

2.4 monta� i uruchomienie konsoli szyfratora LCD 
28

d.2.4
KNR AL-01
0111-02

Monta� elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wy�wietlaczem
LCD

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

2.5 Monta� i uruchomienie modułu rozszerzenia 8we z zasilaczem CA-64ESP
29

d.2.5
KNR AL-01
0102-01

Monta� modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

30
d.2.5

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00

RAZEM 1.00

31
d.2.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00

2.6 Monta� i uruchomienie modułu rozszerzenia 8 linii  CA-64E
32

d.2.6
KNR AL-01
0104-01

Monta� dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 adre-
sów

szt.

6 szt. 6.00

RAZEM 6.00

2.7 monta� baterii akumulatorów 
33

d.2.7
KNR AL-01
0109-02

Monta� akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00

2.8 Monta� i uruchomienie detektora ruchu PIR 
34

d.2.8
KNR AL-01
0201-01

Monta� czujki ruchu - PIR, szt.

39 szt. 39.00

RAZEM 39.00
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INSTALACJE NISKOPR�DOWE 14.11.2012.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35
d.2.8

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

39 przew. 39.00

RAZEM 39.00

36
d.2.8

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie li-
niowym

szt.

39 szt. 39.00

RAZEM 39.00

2.9 Monta� i uruchomienie detektora ruchu DUALNEGO
37

d.2.9
KNR AL-01
0201-05

Monta� czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

38
d.2.9

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00

RAZEM 1.00

39
d.2.9

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie li-
niowym

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

2.10 Monta� i uruchomienie czujnika kontaktronowego nawierzchniowego
40

d.2.1
0

KNR AL-01
0203-01

Monta� czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

9 szt. 9.00

RAZEM 9.00

41
d.2.1

0

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

9 przew. 9.00

RAZEM 9.00

42
d.2.1

0

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie li-
niowym

szt.

9 szt. 9.00

RAZEM 9.00

2.11 Monta� i uruchomienie przycisku napadowego
43

d.2.1
1

KNR AL-01
0204-03

Monta� czujki napadowej - odbiornik czujki radiowej szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

44
d.2.1

1

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00

RAZEM 1.00

45
d.2.1

1

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie li-
niowym

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

2.12 Monta� i uruchomienie sygnalizatora akustycznego
46

d.2.1
2

KNR AL-01
0108-04

Monta� sygnalizatora optyczno- akustycznego zewn�trznego bez zasilania awaryj-
mego

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

47
d.2.1

2

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

2 przew. 2.00

RAZEM 2.00

48
d.2.1

2

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie li-
niowym

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

2.13 Szkolenia, Dokumentacja powykonawcza
49

d.2.1
3

szkolenie u�ytkowników szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

3 51314000-
6

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

3.1 45312100-
8

Prace przygotowawcze   
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INSTALACJE NISKOPR�DOWE 14.11.2012.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

50
d.3.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100 m 100.00

RAZEM 100.00

3.2 Układanie przewodów
51

d.3.2
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o ł�cznym przekroju �ył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podło�u nie-betonowym

m

450 m 450.00

RAZEM 450.00

52
d.3.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o ł�cznym przekroju �ył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podło�u nie-betonowym

m

450 m 450.00

RAZEM 450.00

3.3 Monta� rozdzielni elektrycznej
53

d.3.3
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podło�a do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocuj�cych

aparat

1 aparat 1.00

RAZEM 1.00

54
d.3.3

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podło�u aparatów o masie do 2.5 kg z cz��ciowym roze-
braniem i zło�eniem bez podł�czenia (ilo�� otworów mocuj�cych do 4)

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

55
d.3.3

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podło�u aparatów o masie do 2.5 kg bez cz��ciowego ro-
zebrania i podł�czenia (il. otworów mocuj�cych do 4) - wył�cznik instalacyjny

szt.

12+1+1+1 szt. 15.00

RAZEM 15.00

3.4 Monta� i uruchomienie kamery stacjonarnej zewn�trznej montowanej na �cianie lub elewacji
56

d.3.4
KNR AL-01
0501-02

Monta� elementów systemu telewizji u�ytkowej - kamera TVU zewn�trzna szt.

12 szt. 12.00

RAZEM 12.00

57
d.3.4

KNR AL-01
0505-03 +
KNR AL-01
0505-01 +
KNR AL-01
0505-02

Dodatek za utrudnienia przy monta�u elementów systemu TVU - waga elementu
powy�ej 2,5 kg
Dodatek za utrudnienia przy monta�u elementów systemu TVU - obiektyw ze
zmienn� ogniskow�
Dodatek za utrudnienia przy monta�u elementów systemu TVU - wysoko�� powy-
�ej 4 m

szt.

12 szt. 12.00

RAZEM 12.00

58
d.3.4

KNR 5-06
0707-01

Zarabianie i podł�czanie kabli o �r. 5 mm do gniazd współosiowych szt.

12 szt. 12.00

RAZEM 12.00

59
d.3.4

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

12 linia 12.00

RAZEM 12.00

60
d.3.4

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

12*2 przew. 24.00

RAZEM 24.00

3.5 monta� i uruchomienie rejestratora wizjii
61

d.3.5
KNR AL-01
0503-04

Monta� elementów systemu telewizji u�ytkowej - urz�dzenie do cyfrowego zapisu
obrazu 16 kanałów analogowych  z dyskiem 1TB

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

62
d.3.5

KNR 5-06
0707-01

Zarabianie i podł�czanie kabli o �r. 5 mm do gniazd współosiowych szt.

12 szt. 12.00

RAZEM 12.00

63
d.3.5

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków
programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00

RAZEM 1.00

3.6 monta� i uruchomienie monitora 
64

d.3.6
KNR AL-01
0501-03

Monta� elementów systemu telewizji u�ytkowej - monitor TVU 19"LCD szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

65
d.3.6

KNR 5-06
0707-01

Zarabianie i podł�czanie kabli o �r. 5 mm do gniazd współosiowych szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

3.7 Szkolenia, Dokumentacja powykonawcza
66

d.3.7
szkolenie u�ytkowników szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00
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