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Kontrasty- wentylacja mechaniczna.przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec.
techn.

j.m. Poszcz Razem

1 WENTYLACJA MECHANICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45331200-8 Instalowanie urz ądzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1
d.1

KNR-W 2-
17 0101-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

m2

0.42<zgodnie z załącznikiem> m2 0.420
RAZEM 0.420

2
d.1

KNR-W 2-
17 0122-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do
315 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

m2

275.19<zgodnie z załącznikiem> m2 275.190
RAZEM 275.190

3
d.1

KNR-W 2-
16 0312-02

Izolacja kanałów płytami wełny mineralnej gr. 80 mm na folii aluminio-
wej

m2

[0.42+275.19]*10% m2 27.561
RAZEM 27.561

4
d.1

KNR-W 2-
16 0312-01

Izolacja kanałów płytami wełny mineralnej gr. 40 mm na folii aluminio-
wej

m2

[0.42+275.19]*19% m2 52.366
RAZEM 52.366

5
d.1

KNR-W 2-
17 0122-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-1 
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne o śr. 100 mm - obiekty modernizo-
wane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

m2

6.21 <19,80 mb zgodnie z załącznikiem> m2 6.210
RAZEM 6.210

6
d.1

KNR-W 2-
17 0122-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-1 
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne o śr. 160 mm -  obiekty modernizo-
wane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

m2

2.69 <5,36 mb zgodnie z załącznikiem> m2 2.690
RAZEM 2.690

7
d.1

KNR-W 2-
17 0136-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 
analogia

Króćce elastyczne śr. 160 mm L=120 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR-W 2-
17 0136-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 
analogia

Króćce elastyczne śr. 200  mm L=120 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR-W 2-
17 0136-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 
analogia

Króćce elastyczne śr. 250  mm L=120 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Kontrasty- wentylacja mechaniczna.przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec.
techn.

j.m. Poszcz Razem

10
d.1

KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostat okrągły typ EFF śr.80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostat okrągły typ EFF śr. 100 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostat okrągły typ EFF śr. 125 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną typ EFF+PER śr. 100 mm szt.

2+26+16 szt. 44.000
RAZEM 44.000

14
d.1

KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną typ TFF+PER śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną typ TFF+PER śr. 160 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1

KNR-W 2-
17 0138-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Kratka wentylacyjna prostokątna typ NOVA-A 200x100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1

KNR-W 2-
17 0138-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Kratka wentylacyjna prostokątna typ NOVA-A 300x150 mm szt.

3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

KNR-W 2-
17 0138-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Kratka wentylacyjna prostokątna typ NOVA-E 300x150 mm szt.

2+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Kontrasty- wentylacja mechaniczna.przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec.
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j.m. Poszcz Razem

19
d.1

KNR-W 2-
17 0146-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Prostokątna czerpnia ścienna 200x300 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNR-W 2-
17 0146-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Prostokątna czerpnia ścienna 300x500 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR-W 2-
17 0146-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Prostokątna czerpnia ścienna 300x400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR-W 2-
17 0131-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIT CX-4 D =100 P =
350

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1

KNR-W 2-
17 0131-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIT CX-4 D =125 P =
350

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNR-W 2-
17 0131-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIT CX-4 D =160 P =
350

szt.

1+2+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1

KNR-W 2-
17 0131-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIT CX-4 D =250 P =
450

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR-W 2-
17 0131-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 GRYFIT BX-2H + KM150
D=100

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1

KNR-W 2-
17 0131-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przepustnica zwrotna typ RSK 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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28
d.1

KNR-W 2-
17 0131-04
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Przepustnica zwrotna typ RSK 400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR-W 2-
17 0155-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Tłumik kanałowy okrągły typ LDC śr. 160 mm L=1000 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

30
d.1

KNR-W 2-
17 0155-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Tłumik kanałowy okrągły typ LDC śr. 200 mm L=1000 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

31
d.1

KNR-W 2-
17 0155-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Tłumik kanałowy okrągły typ LDC śr. 200 mm L=600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR-W 2-
17 0155-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Tłumik kanałowy okrągły typ LDC śr. 250 mm L=1000 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.1

KNR-W 2-
17 0155-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Tłumik kanałowy okrągły typ LDC śr. 315 mm L=1000 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1

KNR-W 2-
17 0155-04
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Tłumik kanałowy okrągły typ LDC śr. 400 mm L=1000 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1

KNR-W 2-
17 0204-04
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-3 

Wentylator kanałowy okrągły KVK 315L szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR-W 2-
17 0204-05
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-3 

Wentylator kanałowy okrągły KVK 400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1

KNR 7-08
0205-03

Regulator transformatorowy 5-stop REU 3 ukł.

2 ukł. 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec.
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j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2.000
38

d.1
KNR-W 2-
17 0145-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Wyrzutnia dachowa okrągła d = 160; l =272 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.1

KNR-W 2-
17 0145-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Wyrzutnia dachowa okrągła d = 200; l =340 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1

KNR-W 2-
17 0145-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Wyrzutnia dachowa okrągła d = 250; l =425 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNR-W 2-
17 0145-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Wyrzutnia dachowa okrągła d = 315; l =536 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNR-W 2-
17 0145-04
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Wyrzutnia dachowa okrągła d = 400; l =680 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1

KNR-W 2-
17 0149-01
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 160 mm, szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1

KNR-W 2-
17 0149-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 200 mm, szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1

KNR-W 2-
17 0149-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 250 mm, szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1

KNR-W 2-
17 0149-03
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 315 mm, szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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47
d.1

KNR-W 2-
17 0149-04
z.o.3.3.
9902
z.o.3.6.
9904-2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 400 mm, szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1

wycena
własna

Centrala wentylacyjna SAVE VTC 700 L szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1

KNR-W 2-
17 0320-02
z.o.3.3.
9902 

Nagrzewnica kanałowa VBC 200-3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.1

KNR 7-08
0102-01

Czujnik kanałowy powietrza 0-60stC TG-K360 ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.1

KNR 7-08
0102-01

Czujnik przeciwzamrożeniowy przylgowy 0-30st C TG-A130 ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1

wycena
własna

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VX 400EV-L szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1

wycena
własna

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VX 400EV-R szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1

wycena
własna

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VX 700EV-R szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1

wycena
własna

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VX 700EV-L szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1

wycena
własna

Klimatyzator o wydajności chłodniczej 10kW składający się z jednostki
zewnętrznej typu SPW-CR-364GVH56B  i jednostki wewnętrznej SPW-
K 366H  wraz z wykonaniem instalacji freonowej z rur miedzianych izo-
lowanych pianką o zamkniętych porach gr. 20 mm i instalacją odrowa-
dzenia skroplin.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1

KNR-W 4-
01 0208-02

Przebicie otworów w stropie szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

58
d.1

KNR-W 4-
01 0206-02

Zabetonowanie otworów  w stropie szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

59
d.1

KNR-W 4-
01 0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

60
d.1

KNR-W 4-
01 0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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