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WARSTWY ARCHITEKTONICZNE:

01. POSADZKA NA GRUNCIE

TERAKOTA 1CM

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA ANTYSKURCZOWO 8CM

STYROPIAN EPSP200 10CM
IZOLACJA PRZECINWILGOCIOWA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA 1CM

CHUDY BETON

GRUNT ZAGESZCZONY ID 0,6 10CM

01A.POSADZKA NA GRUNCIE

PCV NA KLEJ

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA ANTYSKURCZOWO 8CM

STYROPIAN EPSP200 10CM
IZOLACJA PRZECINWILGOCIOWA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA 1CM

CHUDY BETON

GRUNT ZAGESZCZONY ID 0,6 10CM

POSADZKA W PIWNICY

GRANIT

IZOLACJA P.WILGOCIOWA W PLYNIE

ISTNIEJACE PODLOZE

. POSADZKA W DZWIGU

WYLEWKA CEMENTOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA 1CM

PLYTA ZELBETOWA
2 X FOLIA KUBELKOWA
CHUDY BETON

PODSYPKA PIASKOWA 1D0,6

STROP_NAD PIWNICA

DEMONTAZ IST.WYKLADZINY PCV
ISTWYL.CEMENT. DO DEMONTAZU
WYKLADZINA PCV NA KLEJ 2MM
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 2MM
IZOLACJA- FOLIA W PLYNIE
ISTNIEJACY STROP KLEINA
MALOWANIE LUB TYNKJOWANIE 2CM
STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

ODPORNOSC EI60

STROP_NAD PARTEREM

DEMONTAZ IST.WYKLADZINY PCV
ISTWYL.CEMENT. DO DEMONTAZU
WYKLADZINA PCV NA KLEJ 2MM

WYLEWKA™ CEMENTOWA
IZOLACUA

ISTNIEJACY STROP KLEINA

WEENA MINERALNA
FOLIA PARDIZOLACYJNA
PLYTA GKFI 2X2.5C
PUSTKA

SUFIT _PODWIESZONY RASTROWY 3CM

STROP NAD PIETREM

WYKLADZINA PCV NA KLEJ 2MM

STYROPIAN EPSP200 10CM

WYLEWKA CEMENTOWA 1CM

IZOLACJA- FOLIA W PLYNIE

PYYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCUI
2X GKFI NA RUSZCUE STALOWYM

SPOCZNIK SCHODOW WEWNETRZNYCH

DEMONTAZ IST.WYKLADZINY PCV
ISTWYL.CEMENT. DO DEMONTAZU

GRANIT 3CM

WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA
IZOLACJA- FOLIA W PLYNIE
W\NIEJ CY STROP KLEINA

OWANIE STALOWYCH

ELEMENTOW KONSTRUKCJI ODPORNOSC ElO

. SPOCZNIK SCHODOW ZEWNETRZNYCH

GRANIT 3CM
SCHODY ZELBETOWE

IZOLACJA- 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
MULTIPOR 15CM NA KLEJ 15 CM
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE

. SUFIT NAD PIETREM 1

FOLIA WIATROCHRONNA
PUSTKA WENTYLACYINA
FOLIA WIATROCHRONNA

WELNA MINERALNA 28CM
ISTNIEJACE BELKI STROPOWE

WEENA DRZEWNA
FOLIA PAROIZOLACYUNA
PLYTA GKF 2X2,5CM

PUSTKA
SUFIT PODWIESZONY

POSADZKA STUDNI DOSWIETLAJACEJ

TERAKOTA MROZOODPORNA ANTYPOSLIZGOWA NA KLEJ

WYLEWKA CEMENTOWA

2XPAPA TERMOZGRZEWALNA
FOLIA KUBELKOWA LUB ROWNOWAZNA
PLYTA ZELBETOWA PRETY @ 12C0 20CM
ZWIR DROBNY ZAGESZCZONY DO ID 0,6

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SCHODGW

BUDOWA NOWYCH SCHODOW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

KONAC DOCIEPLENIE OD WEWNATRZ
STRYROPIANEM GR.15 C

OZNACZENIA

| m==_1g |GRANICA OPRACOWANIA

[S17171 T] | GRANICA STREF POZAROWYCH
] |ISTVIEJACA SCIANA
| [ISTVIEJACE ELEMENTY W WIDOKU

ELEMENTY DO WYBURZENIA

/ PROJEKTOWANA SCIANA” MUROWANA

}1  |YTONG MULTIPOR © GR. 10CM

- l/ PROJEKTOWANA SCIANA ZELBETOWA

PODGRZEWACZ PRZEPLYWOWY WODY

PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU

PROJEKTOWANA SCIANA GKF GR 12,5CM, 7
WELNY MINERALNEJ,NA RUSZCIE STALOWYM

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI

~O————— PROJEKTOWANA INSTALACJA ODGROMOWA

— —— —— — KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ
_____________ KANAL WENTYLACJI WYWIEWNEY
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